Folha de dados do produto

MODULO DE ENTRADAS
DIGITAIS 16 ENTRADAS SINK/
SOURCE 24 VDC TERMINAL
PARAFUSO TM3DI16

Principal

Tipo de produto ou componente  Mddulo de entrada digital

Compatibilidade da linha Modicon M241
Modicon M251
Modicon M221
Modicon M262

Nuamero de entrada digital 16 para Entrada conforme IEC 61131-2, tipo 3

Légica de entrada digital Coletor ou fonte (positivo/negativo)

Tensao de entrada digital 24V

Corrente de entrada digital 7 mA para Entrada

Complementar

Numero de E/S digital 16

Consumo de corrente 40 mA a 5V CC a via conector de barramento (do estado ligado)

5mA a5V CC a via conector de barramento (do estado desligado)
0 mA a 24 V CC a via conector de barramento (do estado ligado)
0 mA a 24 V CC a via conector de barramento (do estado desligado)

Isencédo de responsabilidade Esta documentagao ndo tem como objetivo substituir nem devera ser utilizada para determinar a adequacéo ou confiabilidade desses produtos para aplicagdes especificas

Tipo de tensao de entrada CcC

digital

Estado 1 de tenséo garantido 15 ... 28,8 V para Entrada

Current state 1 guaranteed >= 2.5 mA (Entrada)

Estado de tenséo 0 garantido 0...5V para Entrada

Current state 0 guaranteed <=1 mA (Entrada)

Impedancia de entrada 3.4 kOhm

Tempo de resposta 4 ms (ligar)
4 ms (desligar)

Sinalizacao local 1 LED por canal (Verde) para status de entrada

Conexao elétrica Bloco terminal de parafuso removivel com arremesso 5,08 milimetros ajuste1.5 mm? 10 x para
entradas

Maximum cable distance Cabo nZo blindado: <50 m para entrada normal

between devices

Isolamento Entre a entrada ea logica interna a 500 V CA
N&o isolados entre as entradas

Gravagao CE

Suporte de montagem Calha top tipo chapéu TH35-15 conforme IEC 60715
Calha Tipo TH35-7.5 cartola conforme IEC 60715
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Placa ou painel com kit de fixagédo

Altura 90 mm
Profundidade 84,6 mm
Largura 27,4 mm
Peso do produto 0,1kg

Meio ambiente

Normas

EN/IEC 61131-2
EN/IEC 61010-2-201

Certificag6es do produto

CE
cULus
UKCA
RCM
EAC

Resisténcia a descarga
eletrostatica

8 kV No ar conforme EN/IEC 61000-4-2
4 kV No contato conforme EN/IEC 61000-4-2

Resisténcia a campos
eletromagnéticos

10 V/m 80 MHz ... 1 GHz conforme EN/IEC 61000-4-3
3V/m 1.4 GHz ... 2 GHz conforme EN/IEC 61000-4-3
1V/m 2 GHz ... 3 GHz conforme EN/IEC 61000-4-3

Resisténcia a campos
magnéticos

Resisténcia a rajadas
momentéaneas rapidas

30 A/m 50/60 Hz conforme EN/IEC 61000-4-8

1 kV para E/S conforme EN/IEC 61000-4-4

Resisténcia a sobretensao

1 kV E/S modo comum conforme EN/IEC 61000-4-5 CC

Resisténcia a perturbacgdes
por conducao, induzidas por
campos de radiofrequéncia

Emisséao eletromagnética

10 V 0,15...80 MHz conforme EN/IEC 61000-4-6
3V frequéncia local (2, 3, 4, 6,2, 8,2, 12,6, 16,5, 18,8, 22, 25 MHz) conforme especificagdo Marine (LR,
ABS, DNV, GL)

Radiagao - nivel de teste: 40 dBuV / m QP Classe A ( 10 m) a 30...230 MHz conforme EN/IEC 55011
Radiacao - nivel de teste: 47 dBuV / m QP Classe A ( 10 m) a 230...1000 MHz conforme EN/IEC 55011

Temperatura ambiente do ar
para funcionamento

-10...35 °C instalagao vertical
-10...55 °C instalagao horizontal

Temperatura ambiente para
armazenamento

-25...70 °C

Umidade relativa

Grau de protecéo IP

10...95 %, Sem condensagao (em operagao)
10...95 %, Sem condensacgao (em armazenamento)

IP20 com tampa de protegao colocada

Grau de poluigcéao 2
Altitude de funcionamento 0...2000 m
Altitude de armazenamento 0...3000 m

Resisténcia a vibragao

3,5mm a 5...8,4 Hz ligar Trilho DIN
3 gna8,4...150 Hz ligar Trilho DIN
3,5 mm a 5...8,4 Hz ligar painel
3 gna8,4...150 Hz ligar painel

Resisténcia ao choque

Unidades de embalagem

15 gn para 11 ms

Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 7,345 cm
Package 1 Width 10,498 cm
Package 1 Length 12,471 cm
Package 1 Weight 210,89
Unit Type of Package 2 S04
Number of Units in Package 2 42
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Package 2 Height 30cm

Package 2 Width 40 cm
Package 2 Length 60 cm
Package 2 Weight 10,5 kg
Unit Type of Package 3 P12
Number of Units in Package 3 504
Package 3 Height 105 cm
Package 3 Width 120 cm
Package 3 Length 80 cm
Package 3 Weight 132 kg

Oferta sustentavel

Situacao da oferta sustentavel Produto Green Premium

Regulamento REACh

REACh sem SVHC Sim
Diretiva RoHS da UE Conformidade proativa (Produto fora do &mbito RoHS da UE)
Sem metais pesados toxicos Sim
Sem mercurio Sim

Regulamento RoHS China

Informacgodes das isencoes
RoHS

Divulgacdo Ambiental

Perfil de Circularidade

WEEE No mercado da Unido Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha
de residuos especifico e nunca terminar num contentor de lixo.

Sem PVC Sim

Garantia contratual

Garantia 18 meses

Substituicao(des) recomendada(s)
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https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Declaration+of+Conformity+%28Sustainability%29&p_Doc_Ref=TM3DI16_REACH_DECLARATION&p_FileName=TM3DI16_REACH_DECLARATION_BR_pt-BR.pdf
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=TM3DI16_ROHS_DECLARATION&p_FileName=TM3DI16_ROHS_DECLARATION_BR_pt-BR.pdf
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Declaration+of+Conformity+%28Sustainability%29&p_Doc_Ref=TM3DI16_ROHS_CHINA_DECLARATION&p_FileName=TM3DI16_ROHS_CHINA_DECLARATION_BR_pt-BR.pdf
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Declaration+of+Conformity+%28Sustainability%29&p_Doc_Ref=TM3DI16_ROHS_DECLARATION&p_FileName=TM3DI16_ROHS_DECLARATION_BR_pt-BR.pdf
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Environmental+Disclosure&p_Doc_Ref=ENVPEP1402009EN
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Circularity+Profile&p_Doc_Ref=ENVEOLI1402009EN

